polistyren ekstrudowany

_6ias~_ XPS

DEKLARACJA WLASCIWOCI UZYTKOWYCH

Nr 29CPR25042019
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GIAS XPS E 500 polistyren ekstrudowany
XPS-EN-T1-DS(70,90)-CS(10/Y)500-CC(1,5/1,0/50)125-WL(T)0,7-TR-MU200-FTCI2

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Izolacja cieplna w budownictwie

3. Nazwa i adres kontktowy producenta

SC BRIOTHERMXPS SRL
Soseauna do Centura Nr 6, Stefanestii de Jos , Jud. lifov 077175, Romania (Rumunia)
Zaktad produkcyjny: Parc Industrial Mija, Jud. Dambovita
Com . IL Caragiale , Sos.Ploiesti — Targoviste 137255
4. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 3
5. Norma zharmonizowana: EN 13164:2012+A1:2015

6. lednostka lub jednostki notyfikowane
1. Nr 1803

Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii - ICECON SA

2.Nr 1841
Institutul National de Cercetare - Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare

Teritoriala Durabila - URBAN-INCERCSOS

3. Nr. 1396
FIRES, sro Adres: Osloboditelov 282, 059 35 Batizovce, Slovenska Republika



7. Deklarowane witasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Opor cieplny Tabela nr 1 ponizej
Wspotczynni-k przewodzenia Tabela nr 1 ponizej
ciepta
o dn-—
Opor cieplny 40,50,60,70,80,100,120[mm],
Gruboéé T1 (-2mm, +3mm)

dN — 140,150,160[mm],
T1 (-2mm, +6mm)

Reakcja na ogien

Klasa reakcji na ogien

ciepta, warunkow atmosferycznych,
starzenia/degradacji

(EUROKLASA) :
Trwatosc reakcji na ogien w funkcji
ciepta, warunkow atmosferycznych, Trwatos¢ wiasciwosci Nie pogarsza sie w czasie
starzenia/degradacji
Opor cieplny Ro i
wspédtczynnik przewodzenia Nie zmienia sie w czasie
ciepta Ap
» ) - Trwatosc wlasciwosci:
Trwatosc oporu cieplnego w funkcji

Stabilnos¢ wymiarowa w
okreslonych warunkach
temp i wilgotnosci

DS(70,90) ( < 5%)

Odpornosc na zamrazanie i
rozmrazanie

FTCI2 (WV <1%)

Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymatosé na $ciskanie Cs(10/Y)500 (2500kPa)
Wytrzymatoéé na Wytrzymatosc na rozciaganig Taliokiiie 2, ol
zginanie/rozciaganie prostopadte do powierzchni
’ ® czotowych

Trwatosc¢ wytrzymatosci na $ciskanie
w funkcji starzenia/degradacji

Petzanie przy Sciskaniu

500kPa - CC(1,5/1,0/50)125

Przepuszczalnosc¢ wody

Dlugotrwata nasigkliwosc
wodg poprzez catkowite
zanurzenie

WL(T)0,7 (<0,7%)

Przepuszczalnosc pary wodnej

Przenikanie pary wodnej

MU 200

Uwalnianie substancgji
niebezpiecznych do $rodowiska
wewnetrznego

Emisja substancji
niebezpiecznych

Brak substancji niebezpiecznych

Ciagle spalanie w postaci zarzenia

Ciggte spalanie w postaci

zarzenia

NPD




Tabela 1.
Wartoéci cieplne dla poszczegdlnych grubosci

Gruboé¢ [mm] Wspéiczynnik przewodzenia ciepta [W/mK] Opér ciepiny [m? K/W]
40 0,031 1,30
50 0,031 1,60 o
60 , 0,032 1,85
70 [ 0,035 2,00
80 1 0,033 2,40
100 { 0,031 3,20
120 l 0,031 3,85
140 % 0,031 4,50
150 " 0,031 4,85
160 0,031 5,00
Tabela 2.
Wytrzymatos¢ na zginanie/rozcigganie
Gruboéé [mm] Wytrzymatoié na rozciaganie prostopadie do
powierzchni czotowych
20 TR400 (2400kPa)
50 TR400 (2400kPa)
60 TR400 (2400kPa)
70 TR200 (2200kPa)
80 TR600 {2600kPa)
100 TR200 (>200kPa)
120 TR200 (2200kPa)
140 TR400 (2400kPa)
150 TR400 (2400kPa)
160 TR400 {2400kPa)

8. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosdi uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng
odpowiedzialnos¢ producenta ckreslonego powyiej.

Podpisano w imieniu producenta przez:

Kierownik Dziatu Kontroli Jakosci

Eng. Rotariu Vasile

Informacia dodatkowa: 2 A
mnwudmmmmwm”wnzsm z dnia 15-09-2022 | dotyczy réwniez wyrobow, ktdre zostaly
wprowadzone do obrotu na podstawie tej deklaracji.




