polistyren ekstrudowany

m XPS

DEKLARACIJA WLASCIWOCI UZYTKOWYCH

Nr 30CPR22112018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GIAS XPS E 700 polistyren ekstrudowany
XPS-EN-T1-DS(70,90)-CS(10/Y)700-CC(2,0/1,0/50)175-WL(T)0,7-TR400-MU200-FTCI2

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Izolacja cieplna w budownictwie

3. Nazwa i adres kontktowy producenta

SC BRIOTHERMXPS SRL
Soseauna do Centura Nr 6, Stefanestii de Jos , Jud. lifov 077175
Zaktfad produkcyjny: Parc Industrial Mija, Jud. Dambovita
Com . IL Caragiale , Sos.Ploiesti — Targoviste 137255

4. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 3
5. Norma zharmonizowana: EN 13164:2012+A1:2015

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane

1. Nr 1803
Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii - ICECON SA
2. Nr 1841

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala
Durabila - URBAN-INCERCSOS

3. Nr. 1396

FIRES, sro Adres: Osloboditefov 282, 059 35 Batizovce, Slovenska Republika



6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Op6r ciepiny | Tabela nr 1 ponizej
Wspdiczynnik praewodzenta | Tabela nr 1 ponizej
ciepta l
Opor ciepiny
dn - 50,60,70,80,100 [mm],
Grubos¢
T1 (-2mm,+3mm)
; : Klasa reakcji na ogiet
Reakcja na ogien (EUROKLASA) | E
B | =
s
Trwatosc reakcji na ogiert w funkgji ;
ciepta, warunkéw atmosferycznych, Trwatos¢ wiasciwosci Nie pogarsza sie w czasie
starzenia/degradacji
Opdr cieplny Ro i
wspotczynnik przewodzenia Nie zmienia sie w czasie
ciepta Ap
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkcji Trwatoéé wladciwodci:
ciepta, warunkow atmosferycznych, | stabilnoé¢ wymiarowa w
starzenia/degradacji okreslonych warunkach | DR =50 |
temp i wilgotnosci ;
|
Odpornosé na Fan.lrazame i i ETCI2 (WV <1%)
rozmrazanie } ‘
\
Wytrzymatosc na sciskanie Wytrzymatos¢ na sciskanie CS(10/Y)700 (2700kPa) ;
- i
Wytrzymatosc na rozcigganie |
Wﬂm’e"}’:ﬂ;ﬁ ::ie prostopadfe do powierzchni | TRA00 (2400kPa) |
= 8 czolowych |
I A e | pere ey st |
s ) | 700kPa - CC(2,0/1,0/10)175 |
Diugotrwata nasigkliwosé ‘
Przepuszczalnosé wody wodg poprzez catkowite WL(T)0,7 (<£0,7%)
L zanurzenie s
Przepuszczalno$c pary wodnej Przenikanie pary wodnej { MU 200 ‘
Uwalnianie substanciji Ernlkila subistondl [ |
niebezpiecznych do érodowiska nieb,e — d“ ' Brak substancji niebezpiecznych
wewnetrznego _ZP Y -




Ciagte spalanie w postaci |

Ciagte spalanie w postaci zarzenia P NPD
Tabela 1.
Wartosci ciepine dla poszczegéinych grubosci
Grubosé [mm] Wspétczynnik przewodzenia ciepta | Opér cieplny [m? K/W]
| [W/mK]

50 : 0,027 1,85
60 0,027 2,20
70 0,027 2,60
80 0,029 2,75
100 l 0,029 3,45

7. Whasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu 54 zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego
powyzej.

Podpisano w imieniu producenta przez:
Kierownik Dziatu Kontroli Jakosci

Eng. Rotariu Vasile

Bukareszt 25.04.2024
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26CPR22112018 z dnia 23-02-2024 i dotyczy rowniez wyrobow,
ktdre zostaty wprowadzone do obrotu na podstawie tej deklaracii.




